
Standardfunktioner 
 
Integrerer Garmin-navigator i køretøjer med interVIEW-fleet 
Tovejskommunikation, GPRS via GSM 
Opdatering af interGATE fra central server 
Intelligent styring af GPS-positioner og GPRS-forbindelser 
Reducerer omkostninger ved begrænsede GPRS-data 
Strømforsynes fra køretøjet 
Betjeningspanel og I/O-kort kan tilsluttes 

Reducerer reaktionstiden og forbedrer produktiviteten 

interGATE er en kommunikationsboks, 
der integrerer køretøjer i flådestyring. 
Ved brug af interVIEW-fleet i vagtcentral 
sendes opgaver til køretøjets Garmin- 
navigator, så chaufføren navigeres til den 
ønskede destination hurtigt og effektivt.  
Den fleksible løsning tilfører komplet 
navigationsfunktionalitet til køretøjer. 
Løsningen er baseret på standardkompo-
nenter, hvilket giver flere tekniske forde-
le og gør flådestyring med interGATE til 
en rentabel investering.  

Flådestyring med interGATE 
 
Køretøjer håndteres fra interVIEW-fleet med online GPS-sporing 
Modtagelse af kørselsopgaver fra interVIEW-fleet 
Beregning og visning af optimal rute ved accept af kørselsopgave 
ETA (estimeret køretid) 
ETA-synkronisering mellem køretøj og interVIEW-fleet 
Automatisk logning, når køretøjet er fremme ved destination 
Beskeder til og fra køretøj 
Optimal anvendelse af indbygget flådefunktionalitet i Garmin Nüvi 
Komplet Garmin Nüvi-navigationsfunktionalitet 
Kompatibel med flere Garmin Nüvi-modeller  
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Teknisk beskrivelse 
 
interGATE er et intelligent interface, som bruger GPRS-teknologi til kommunikation mellem 
køretøjer og interVIEW-fleet �]�� �À���P�š�����v�š�Œ���o���Œ�X�� �<�†�Œ�•���o�•�}�‰�P���À���Œ�� �•���v�����•�� �(�Œ���� �]�v�š���Œ�s�/���t-fleet til 
interGATE, der videregiver dem til Garmin Nüvi. Chaufføren modtager vigtig information sammen 
med kørselsopgaven og navigeres til den ønskede destination. interGATE giver fordele som: ETA, 
ruteberegning, online GPS-sporing samt nøjagtig GPS-position, når køretøjet ændrer retning eller 
hastighed.  
 
interGATE forbindes til Garmin, køretøjets spænding og en GSM-antenne.  
Ved anvendelse af et betjeningspanel opnår man fordele i udveksling af status mellem chauffør 
og vagtcentral.  
Ved anvendelse af et I/O-kort kan vagtcentralen overvåge og styre køretøjets udstyr.  
interGATE er forberedt til brug af andre kommunikationsprotokoller, f.eks. Tetra. 

Pakke 
 
interGATE 
Garmin Nüvi (valgbare modeller) 
Kabel for spænding og tænding, længde 1 m. 
Kabel med GSM-antenne, længde 2½ m. 
Kabel for tilslutning af Garmin, længde 3 m 
(erstatter TMC-kabel)    

Udvidelsesmuligheder 
 
interSTATE betjeningspanel for 
status mellem chauffør og 
vagtcentral 
I/O-kort for overvågning og styring 
af køretøjets udstyr 

Øvrig information 
 
Dimensioner 155x28x53mm (bdh) 
Vægt 220 g 
3x DB9: Com �t Power �t GPS 
�í�î�s���(�Œ�����l�†�Œ���š�†�i 
Strømforbrug 50-300 mA 
GSM type Siemens TC63i 
Altid strømforsynet eller følger tænding 
CE-mærket 
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