
Mobil alarm som GH1202 er en håndholdt enhed, der sender  
sin GPS position via GSM netværket. Den lille enhed er med  
lang levetid og brugervenlig funktionalitet godt egnet til 
forskellige former for alarmering og statusmeldinger. GPS-
positionen overføres med en alarm ved aktivering af en 
alarmknap, og enheden er således velegnet til personsikkerhed. 
  

Standardfunktioner 
 

¶ GPS, GSM, SMS, GPRS  

¶ Transmission af GPS via GSM 

¶ Alarmknapper 

¶ Knapper for statusmeldinger 

¶ 112 kald 

¶ GSM, indgående samtaler  

¶ GSM, udgående samtaler med definerbare numre 

¶ Lysdioder for statusmeldinger 

¶ GeoFence alarm, når geografisk grænse overskrides  

¶ Alarm ved lavt batteri samt batteri-indikator  

¶ Højtaler og vibrator 

¶ Konfiguration via PC eller SMS 

¶ Genopladelig fra PC eller 230V 

Funktioner med interVIEW : 
 
Alarmer med GPS-position modtages i interVIEW  
Visning af enhedens GPS-position i interVIEW MAP 
GPS Alarm kan videregives til køretøj via interVIEW-fleet  
Logning af enhedens aktiviteter i interVIEW alarm- og positionslog  
Andre nyttige funktionaliteter tilgængelige med interVIEW  
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Attraktiv løsning, når tryghed har høj prioritet 



Pakken indeholder:  
 
Håndholdt GPS enhed GH1202 
230V oplader 
CD med software 
USB kabel til PC 
Batteri 
Brugermanual (engelsk)  
Skruetrækker 
Halssnor 

Specifikationer 
 
Generelt 
GPS modtager                              SiRF star III, 20 kanals 
Intern GPS antenne                    Patch  
GSM frekvens (MHz)                  900 / 1800 (US 850 / 1900)  
GSM, indgående samtale          JA 
GSM, udgående samtale            JA,  op til 4 programmerbare numre 
Stemmekald                                 JA 
Vibration                                      JA 
Antal knapper                           5 
Tastatur lås                                   JA 
Batteri                                           1050 mAh (Li-ion) 
Lysdioder                                      3 stk. Batteri, GSM, GPS / Alarm 
Vægt                                              80 g. 
Dimensioner i mm (h-b-d)         92 x 44 x 18 
 
Dataoverførsel 
GPRS (TCP/IP)                            JA 
SMS                                             JA  
Transmission af NMEA             USB (0183) 
PC forbindelse                           JA  
 
Konfiguration 
Via USB til PC                              JA, med USB 
Via SMS                                        JA 
 
Diverse 
Driftstemperatur, anbefalet           0 til 50°C  
Driftstemperatur, tålt                     -20 til 60°C 
Opladning                                         230V / USB 
Intern hukommelse                        JA, 1Mb 
 
Batteri-levetid Transmissioner GPS positioner Batterilevetid i timer 

Aldrig hvert sekund 24 

hver 24 timer hvert 10 minut 102 

hver 30 minut hvert 10 minut 72 

hver 2½  minut hvert minut 26 

hver 2½  minut hvert 10 sekund 12 


